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Переключатели кулачковые LW32

Переключатели кулачковые предназначены для цепей

 управления и распределения электрической энергии,

измерительных приборов и пуска элекродвигателей.

Условный тепловой ток Ith, А

                         Номинальное напряжение , ВUe

                       Технические характеристики

LW32 могут использоваться как главные выключатели ,

реверсивные переключатели,многопозиционные 

переключатели,переключатели для амперметра и 

вольтметра,переключатели для управления 

двигателями.

Используются в электрических цепях переменного тока 

напряжением до 440 В.

                         Применение

Тип

Номинальное напряжение изоляции Ui, В

AC-21A

AC-22A

0-1 1

25

10

Артикул

2.5 6 10 16

AC-15

35

400

4  ×60 10 (при частоте  коммутаций не более 120 в час)

LW32-10/C01/1

LW32-25/C01/1

425058

Назначение 

Тип

425059

Информация для заказа

Переключатели кулачковые LW32 Переключатели кулачковые LW32

Номинальная мощность 

в категории применения, кВт

Номинальный рабочий ток , АIe

LW32-10 LW32-25 LW32-32 LW32-63 LW32-125

690

230 400230

10 25 32 63 125

1010 2525

1010 2525

1.52.6 58

53 115.5

3.72.5 115.5

2.21.5 4 7.5

0.550.37 1.5 3

Механическая  износостойкость,циклов

Электрическая  износостойкость,циклов по AC-15

2Максимальное сечение подключаемых проводников,мм

Температура хранения，℃ -25... +70

-5... +40Температура эксплуатации，℃

AC-23A

AC-2

AC-3

AC-4

 
20×10 (при частоте  коммутаций не более 120 в час)

4 

0-1 2

25

10 LW32-10/C02/1

LW32-25/C02/1

425060

425061

0-1 3

25

10 LW32-10/C03/2

LW32-25/C03/2

425062

425063

63

32 LW32-32/C03/2

LW32-63/C03/2

425064

425065

0-1 4

25

10 LW32-10/C04/2

LW32-25/C04/2

425067

425068

1-2 1

25

10 LW32-10/C11/1

LW32-25/C11/1

425074

425075

32 LW32-32/C33/3 425080

1-2 3

25

10 LW32-10/C33/3

LW32-25/C33/3

425078

425079

1-2 2

25

10 LW32-10/C22/2

LW32-25/C22/2

425076

425077

63 LW32-63/C33/3 425081

ОТКЛ ВКЛ- 3

25

10 LW32-10/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

LW32-25/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

425069

425070

63

32 LW32-32/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

LW32-63/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

425071

425072

125 LW32-125/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 425073

125 LW32-125/C03/2 425066

Обозначение
положений

Коммутационная
программа

Тепловой
ток Ith, А

Кол-во
полюсов

1-0-2 1

25

10 LW32-10/1

LW32-25/1

425009

425082

400230 400230

3232 6363

3232 6363

614 --

157.5 3015

157.5 3015

115.5 18.511

5.52 7. 7.55.5

400230

125125

125125

--

4530

4530

3015

--

                         Положение
                         Угол поворота

1 2

0 1

×

×

0° 45°

×

1 2

0 1

0° 45°

×

3 4

×

1 2

0 1

0° 45°

×

3 4

5 6

                         Положение
                         Угол поворота

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

×

1 2

1 2

0° °45

×

3 4

5 6

7 8

                         Положение
                         Угол поворота

×

1 2

1 2

0° °45

×

3 4

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

×

1 2

1 2

0° °45

×
3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 ×

×

                         Положение
                         Угол поворота

1 2

3 4

01

-45° 0°

×

×

2

+ °45

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

×

1 2

0 1

0° 45°

×

3 4

5 6

7 8

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

1 2

ОТКЛ ВКЛ

-90° °0

×

3 4

5 6

                         Положение
                         Угол поворота
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Переключатели кулачковые LW32

Переключатели кулачковые предназначены для цепей

 управления и распределения электрической энергии,

измерительных приборов и пуска элекродвигателей.

Условный тепловой ток Ith, А

                         Номинальное напряжение , ВUe

                       Технические характеристики

LW32 могут использоваться как главные выключатели ,
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Используются в электрических цепях переменного тока 

напряжением до 440 В.

                         Применение

Тип

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
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0-1 1

25
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Назначение 

Тип
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Информация для заказа
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3.72.5 115.5

2.21.5 4 7.5

0.550.37 1.5 3

Механическая  износостойкость,циклов
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2Максимальное сечение подключаемых проводников,мм
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AC-23A
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20×10 (при частоте  коммутаций не более 120 в час)

4 

0-1 2

25

10 LW32-10/C02/1

LW32-25/C02/1

425060

425061

0-1 3

25

10 LW32-10/C03/2

LW32-25/C03/2

425062

425063

63

32 LW32-32/C03/2

LW32-63/C03/2

425064

425065

0-1 4

25

10 LW32-10/C04/2

LW32-25/C04/2

425067

425068

1-2 1

25

10 LW32-10/C11/1

LW32-25/C11/1

425074

425075

32 LW32-32/C33/3 425080

1-2 3

25

10 LW32-10/C33/3

LW32-25/C33/3

425078

425079

1-2 2

25

10 LW32-10/C22/2

LW32-25/C22/2

425076

425077

63 LW32-63/C33/3 425081

ОТКЛ ВКЛ- 3

25

10 LW32-10/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

LW32-25/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

425069

425070

63

32 LW32-32/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

LW32-63/C03/2  "ОТКЛ-ВКЛ"

425071

425072

125 LW32-125/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ" 425073

125 LW32-125/C03/2 425066

Обозначение
положений

Коммутационная
программа

Тепловой
ток Ith, А

Кол-во
полюсов

1-0-2 1

25

10 LW32-10/1

LW32-25/1

425009

425082

400230 400230

3232 6363

3232 6363

614 --

157.5 3015

157.5 3015

115.5 18.511

5.52 7. 7.55.5

400230

125125

125125

--

4530

4530

3015

--

                         Положение
                         Угол поворота

1 2

0 1

×

×

0° 45°

×

1 2

0 1

0° 45°

×

3 4

×

1 2

0 1

0° 45°

×

3 4

5 6

                         Положение
                         Угол поворота

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

×

1 2

1 2

0° °45

×

3 4

5 6

7 8

                         Положение
                         Угол поворота

×

1 2

1 2

0° °45

×

3 4

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

×

1 2

1 2

0° °45

×
3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 ×

×

                         Положение
                         Угол поворота

1 2

3 4

01

-45° 0°

×

×

2

+ °45

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

×

1 2

0 1

0° 45°

×

3 4

5 6

7 8

                         Положение
                         Угол поворота

×

×

1 2

ОТКЛ ВКЛ

-90° °0

×

3 4

5 6

                         Положение
                         Угол поворота



Коммутационная
программа

Обозначение
положений

Тепловой 
ток Ith, А

Кол-во
полюсов

АртикулТип

Иформация для заказа

1-0-2 2

25

10 LW32-10/2

LW32-25/2

425010

425052

1-0-2 3

25

10 LW32-10/3

LW32-25/3

425011

425053

63

32 LW32-32/3

LW32-63/3

425037

425040

0-U -U -UAB BC CA 3

25

10 LW32-10/YH2/2 для вольтметра

LW32-25/YH2/2 для вольтметра

425021

425055

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

U -U -U -0-U -U -UCA BC AB AN BN CN 3

25

10 LW32-10/YH5/3 для вольтметра

LW32-25/YH5/3 для вольтметра

425016

425057

125 LW32-125/3 425042

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4
5 6

7 8 V

10
11
9

12

                       Габаритные и установочные размеры, мм

A

48

48

64

64

88

C 

43

45.2

58

66

84

B

48

48

64

64

88

L

22+9.6n

23+12.8n

26.5+12.8n

29.2+21.5n

35+26.5n

a

36

36

48

48

68

b

36

36

48

48

68

d1

LW32-10

LW32-25

LW32-32

LW32-63

LW32-125

d2

4.5

4.5

4.5

4.5

6

10

10

10

10

13

Тип

                         Положение
                         Угол поворота

V

1 2

3 4

5 6

7 8

UAB0

0° 90°

×

UBC

180°

××

×

UCA

270°

×

×

                         Положение
                         Угол поворота

                         Положение
                         Угол поворота

                         Положение
                         Угол поворота

1-5(толщина монтажной панели)

L

B

A

φ
C

b

a

4-φd1

φd2

Переключатели кулачковые LW32

01

-45° 0°

×

2

+45°

×
×

×

01

-45° 0°

×

2

+45°

×

×

×

×

×

UCA 0

0°135°

×

UBC

90°

×

×

UAB

45°

×

×

×

UAN

45°

×

UBN

90°

×

× ×

UCN

135°

×

×

RU B35

Переключатели кулачковые  

LW32

CHINT Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, 325603, P.R.China. 
Тел.: +86-577-61986198
Факс: +86-577-62775769   62871811
E-mail: global-sales@chint.com
www.chint.com    www.chint.net

2013

Спецификации и технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами 
для подтверждения соответствующей информации о заказе.

Все права защищены компанией CHINT 

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

ООО «Чинт Электрик»
РФ, 117639, г. Москва, Балаклавский проспект, д.2

Тел./Факс: +7 (495) 665 63 40

E-mail: cis@chint.com
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10
11
9
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22+9.6n

23+12.8n
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4.5
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Тип
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V

1 2

3 4

5 6

7 8
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×
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××

×
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×

×
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L

B

A

φ
C

b

a

4-φd1
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01

-45° 0°

×

2

+45°

×
×

×

01

-45° 0°

×

2

+45°

×

×

×

×

×
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×
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×

×
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×

×

×

UAN

45°

×

UBN

90°

×

× ×
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×

×
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